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▪ Taśmy koloru pomarańczowego z ostrzegawczym napisem (różne napisy),

 Taśmy lokalizacyjne z wkładką ze stali kwasoodpornej do znakowania podziemnych światłowodowych linii telekomunikacyjnych,▪

 Taśmy bialo/czerwone do oznaczania miejsc niebezpiecznych.▪

Pończochy kablowe 

Oznaczniki kablowe

▪ Dostępne rozmiary : 97x67 mm ( OZK-1,OZK-2,OZK-3, OZK-4), 85x30 mm (OZK-2-M),195x45 mm,

(OZK-5) inne rozmiary na zamówienie.

▪ Wiele wzorów oznaczników,

▪ Mocowanie dwiema opaskami,

▪ Oznaczniki odporne na warunki środowiskowe,

▪ Możliwość wykonania oznaczników dostosowanych do indywidualnych potrzeb,

▪ Estetyczne wykonanie.

▪ Dostępne średnice włókna: 3mm, 6mm, 9mm, 11mm, 15mm,m

▪ Włókno dostępne luzem lub na stojaku,

▪ Różne rozmiary stojaków.

▪ Dostępne średnice: 15-2mm, 12-19 mm, 25-35mm, 35-50mm, 50-65mm. 65-80mm, 80-100mm,

▪ Dostępne pończochy jednouche i dwuuche,

▪ Dostępne pończochy z kauszą lub bez.
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RELACJA: TYP KABLA:
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WYKONAWCA:

ROK WYKONANIA:

    OZK-1                              OZK-2                                                                                OZK-3

OZK-4                                               OZK-5

  OZK-2-M


